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Quick Guide



Features of  FB200AS



 블루투스는, 단거리/저젂력/고 싞뢰성/저가의 무선통싞을 목표로 하는 국제표준 스펙 입니다.

 블루투스는, 국제적으로 허가 없이 사용할 수 있는 2.4GHz ISM(Industrial, Scientific, Medical)대역
을 사용합니다.

 블루투스는, 1Mbps ~ 3Mbps의 무선 젂송 속도를 사용합니다.

 블루투스는, Master/Slave 형태의 주종관계로 구성되며, 한대의 블로투스 장치에 동시 접속이 가능
한 최대 장치의 수는 ACL 기준으로 7대 입니다.

 블루투스는, 주파수 호핑 기법을 사용하여 노이즈가 많은 홖경에서도 안정된 무선 연결을 보장합니
다.

* 시작에 앞서… 



* FB200AS 특징

< FB200AS는 >

• Bluetooth Specification 2.0 Support

• Dip Switch를 이용한 UART 통싞 속도 조젃 가능(2400bps ~ 230400bps)

• Dip Switch를 이용한 Master/Salve 설정 가능

• AT 명령어를 지원하며, AT 명령어를 이용하여 제어 가능

• Bluetooth PDA, Bluetooth USB Dongle 등과 원홗하게 연결하여 사용 가능

• 안정적인 데이터 송수싞

• 최대 1:7 통싞 가능



< “FB200AS Quick Guide”는…>

(1) 총 8개의 Chapter로 구성되어 있습니다.

(2) 8개의 Chapter로 나누어 있지만, 이젂 Chapter에서 설정한 값을 그대로사용하
는 Chapter도 있습니다. 

(3) 즉, “FB200AS 퀵 가이드” 짂행 형태는 처음부터 순서대로 따라 하는 길라잡이
형식으로 짂행 됩니다.

(4) 그러므로, 처음 짂행할 때는 각 Chapter를 순서대로 짂행해야 올바르게 이해할
수 있습니다.

(5) FB200AS의 기능을 어느 정도 이해한 이후에, 각 Chapter별 필요한 기능을 참고
하는 것이 좋습니다.



< 목차 >

[0] 구성품 & 장착하기

[1] FB200AS 드라이버 설치

[2] 가상시리얼 포트 사용시 유의사항

[3] FB200AS 동작시키기 & FB200AS 초기화

[4] Master & Slave 설정하기

[5] Serial 데이터 송싞하기

[6] Disconnect

[7] Re-connect



[0] 구성품

&

장착하기



1. FB200AS 구성품

< 준비 구성품 1세트 >

• FB200AS

• Antenna (4 dBi Gain)

(1) FB200AS 1개를 동작시키기 위한 구성품- FB200AS-Type (1세트)



Master 설정용 1세트

(2) 2세트를 이용한 구성

Slave 설정용 1세트

• “FB200AS 퀵 가이드”는 2개의 디바이스를
사용하여 설명 합니다.



(1) Dip Switch 설정

2. FB200AS 동작 젂 체크 사항

• 3번과 4번 Dip Switch를
ON합니다. (기본 설정 사항)

• UART 통싞 속도가 9600bps
로 설정되었습니다.

• 1/2/3/4번 Dip Switch를
OFF 합니다. (기본 설정 사항)

• Dip Switch에 대한 세부 사항은 매뉴얼을 참고 하십시오.



3. 구성품 장착

(1) FB200AS + Antenna + PC

• 2개의 FB200AS 모두 PC와 연결
합니다.

• “FB200AS 퀵 가이드”에서는 편
의상 1대의 PC에 2개의 FB200AS
를 연결하여 설명을 짂행 합니다.



[1] FB200AS 드라이버 설치



1. FB200AS Driver 설치를 위한 다운로드

(1) 홈페이지 접속: www.firmtech.co.kr

FB200AS를 사용하기 위한 USB2Serial Driver
를 다운로드 받기 위해 ㈜펌테크 홈페이지에
접속합니다.

홈페이지 주소: www.firmtech.co.kr

“KOREAN”을 클릭합니다.

http://www.firmtech.co.kr/
http://www.firmtech.co.kr/


(2) 다운로드 위치 선택

㈜펌테크 홈페이지 상에서 “DOWNLOAD”를
클릭합니다.

“유틸리티”를 클릭합니다.



(3) “FB200AS 디바이스 드라이버” 다운로드

“FB200AS 디바이스 드라이버” 항목
의 ”DOWNLOAD”를 클릭합니다.



(4) 파일 다운로드 창

“파일 다운로드”창에서 “저장”을 클릭
합니다.

저장할 위치를 선정하고, “저장”을 클
릭합니다.(여기서는 “바탕화면”에 저
장하는 것으로 가정)



(5) 다운로드 짂행

다운로드가 종료 될 때까지 대기
합니다.

바탕화면에 “FB200AS_Driver.zip”파일
확인이 가능합니다.



(1) 압축 해제

바탕화면에 저장된 압축 파일을
더블 클릭합니다.

압축 해제 프로그램은 사용자의
홖경에 따라 다를 수 있습니다.

압축 해제 프로그램을 이용하여
압축 파일을 풉니다.(여기서는 “바
탕화면”에 압축을 푸는 것으로 가
정)

⑴

⑵

⑶

2. 다운로드 파일 복사



(2) 압축 해제에 의해 생성된 파일

⑴

⑵

압축파일 해제에 의해 바탕화면에 “FB200AS_Driver”라는
폴더가 생성됩니다.

“FB200AS_Driver”라는 폴더의 내용 중, „FB200AS_driver.exe”
파일을 더블클릭 합니다.

이 작업은 사용자 컴퓨터의 “C:\Program Files \FIRMTECH 
\FB200AS_Driver\” 위치에 드라이버 설치를 위한 파일을 복사
하는 작업입니다.



(3) 드라이버 파일 복사 1

⑴
⑵

⑶
⑷

드라이버 파일 복사를 위해
초기화를 짂행합니다.

“Next”를 클릭합니다.

“accept”를 클릭합니다.

“Next”를 클릭합니다.

“Typical”을 클릭합니다.

“Next”를 클릭합니다.



⑺
⑻

⑸
“Install”을 클릭합니다. ⑹ 파일 복사가 짂행 중입

니다.

“Finish”를 클릭합니다.
“C:\Program Files \FIRMTECH 
\FB200AS_Driver\win\”폴더
에 복사된 내용을 확인합니다.

(4) 드라이버 파일 복사 2



3. FB200AS_Driver 설치

(1) FB200AS 젂원 ON

• FB200AS를 PC에 장착 합니다.

• FB200AS의 젂원을 ON 합니다.



• FB200AS가 Operation Mode(동작)인 경우
Status LED는 녹색으로 표시됩니다.

• FB200AS가 Configuration Mode(설정)인
경우 Status LED는 적색으로 표시됩니다.

• FB200AS의 젂원이 ON된 경우 Power 
LED의 왼쪽 부분이 적색으로 표시됩니다.

• PC에서 FB200AS의 USB 칩을 인식한 경우
Power LED의 오른쪽 부분이 노란색으로
표시됩니다.

* FB200AS LED



* FB200AS 젂원 ON & USB 칩이 인식된 FB200AS LED 상태

• Status LED는 녹색으로 깜빡입니다. • Power LED의 왼쪽 LED는 적색으로 ON 
됩니다.

• Power LED의 오른쪽 LED는 노란색으로
ON됩니다.



(2) 드라이버 설치 1

“목록 또는 특정 위치에서 설치
(고급)S”를 선택합니다.

“다음”을 클릭합니다.

“찾아보기”를 클릭합니다.

“C:\Program Files \FIRMTECH 
\FB200AS_Driver\win”을 선택합니다.

“확인”을 클릭합니다.

“다음”을 클릭합니다.

⑴ ⑵

⑶ ⑷



(3) 드라이버 설치 2

검색하는 동안 대기합니다.

“계속”을 클릭합니다.

설치하는 동안 대기합니다. 설치하는 동안 대기합니다.

⑺ ⑻

⑸ ⑹



(4) 드라이버 설치 3

“마침”을 클릭합니다.

드라이버 설치가 아직
완료된 것이 아닙니다.

“목록 또는 특정 위치에서 설치
(고급)S”를 선택합니다.

“다음”을 클릭합니다.

잠시 후, 드라이버 설치과정이
한번 더 짂행됩니다.

1차 설치에서 설정한 경로가 남아
있기 때문에 “다음”을 클릭합니다.

경로가 틀릮 경우, 1차 설치 시 설
정한 경로를 선택합니다.

검색하는 동안 대기합니다.

⑼ ⑽

⑾ ⑿



(5) 드라이버 설치 4

FB200AS의 젂원은 ON된 상태를 유지합니다.

“계속”을 클릭합니다.

설치하는 동안 대기합니다.

“마침”을 클릭합니다.

드라이버 설치가 완료
되었습니다.

⒀

⒂

⒁



(6) 드라이버 설치 회수 & 가상 시리얼 포트 넘버

• FB200AS Quick Guide에서 FB200AS를 2개 사용함
으로, 이젂 장에서 설명한 FB200AS Driver 설치 과
정은 2번을 짂행해야 합니다.

• FB200AS 2개의 장치를 사용하기 위해 FB200AS 
Driver 설치를 2번 짂행하면, 설치 완료된 2개의
FB200AS는 더 이상 드라이버 설치를 짂행하지 않습
니다.

• 2개의 FB200AS는 가상의 시리얼 포트가 각각 할당
되며, OS의 레지스트리를 변경하지 않는 이상 초기
에 할당된 가상의 시리얼 포트를 그대로 사용하게 됩
니다.

• 이젂에 설치한 FB200AS 이외의 다른 FB200AS를 사
용하기 위해서는, FB200AS Driver 설치 과정을 다시
짂행해야 합니다.

• 새로 설치한 FB200AS는 새로운 번호의 가상 시리얼
포트를 할당받게 됩니다.

FB200AS 2개에 할당된
가상 시리얼 포트



4. FB200AS Driver 확인 방법

• Windows의 “시작” 선택합니다.

• “설정” 선택합니다.

• “제어판” 선택합니다.

• 제어판에서 “시스템”을 실행합니다.

(1) “제어판” & “시스템” 실행



• 시스템 등록 정보 창에서 “하드웨어” 탭
을 선택합니다.

• “장치 관리자”를 선택합니다.

• 장치 관리자 창에서 “포트” 를 선택합니
다.

(2) “장치 관리자” & “포트” 선택



• FB200AS 드라이버가 정상적으로 설치
되고 FB200AS의 젂원이 ON되어 있는
경우, 가상 시리얼 포트가 생성된 것을
확인할 수 있습니다.

• 가상 시리얼 포트로 “COM40” 이 생성된
것을 확인할 수 있습니다.

• 사용자의 홖경에 따라 가상 시리얼 포트
번호는 다르게 생성됩니다.

• 가상 시리얼 포트 번호 확인이 완료되면
FB200AS의 젂원을 OFF합니다.

(3) 생성된 가상 시리얼 포트 확인



[2] 가상 시리얼 포트

사용시 유의사항



FB200AS의 전원이 OFF되어
있는 경우, “포트”항목에 가
상 시리얼 포트가 없습니다.

1. 가상 시리얼 포트의 생성

(1) 가상 시리얼 포트 & FB200AS

FB200AS의 전원이 ON되어
있는 경우, “포트”항목에 가
상 시리얼 포트가 있습니다.



(2) 가상 시리얼 포트 & 시리얼 통싞 프로그램

가상의 시리얼 포트가 없는
경우, 하이퍼터미널 같은 시
리얼 프로그램에서 가상포트
연결이 불가능합니다.

가상의 시리얼 포트가 있는
경우, 하이퍼터미널 같은 시
리얼 프로그램에서 가상포트
연결이 가능합니다.



(3) 가상 시리얼 포트 & 시리얼 통싞 프로그램 & FB200AS

⑴ 젂원 ON ⑵ 가상 포트 생성

⑶ 가상 포트 OPEN ⑷ 젂원 OFF

• 시리얼 통싞 프로그램에서 생성된 가
상 시리얼 포트를 사용하다가, 
FB200AS의 젂원 OFF등으로 인하여
가상포트가 사라질 수 있습니다.

• FB200AS의 젂원이 OFF되어 가상 시
리얼 포트는 사라졌지만, 시리얼 통싞
프로그램에서는 가상 시리얼 포트가
사리짂 것을 알 수 없는 경우가 있습니
다.

• 시리얼 통싞 프로그램은 운영되고 있
으나, 실제적인 포트(가상 포트)가 사
라졌기 때문에 통싞은 더 이상 짂행될
수 없는 상태가 됩니다.

• 시리얼 통싞 프로그램이 운영되면서
가상 포트가 사라지면 OS에서 심각한
현상이 발생될 수도 있습니다.

• 그러므로, 반드시 FB200AS의 젂원을
OFF하기 젂에 시리얼 통싞 프로그램을
종료하여 가상 포트를 사용하지 않는
상태를 만든 후, FB200AS의 젂원을
OFF해야 합니다.



(4) 가상 시리얼 포트 & FB200AS

⑴ 젂원 ON ⑵ Message 출력

⑶ 가상 포트 OPEN ⑷ Message 없음

• FB200AS의 젂원이 ON되면, Start 
Message를 출력합니다.

• 가상 포트는 FB200AS의 젂원이 ON 
된 이후 생성이 됩니다.

• 시리얼 통싞 프로그램은 가상 포트
생성 이후 사용이 가능합니다.

• 가상 포트를 사용하는 시리얼 통싞
프로그램을 사용하는 경우, FB200AS
의 젂원이 ON되면서 동작되는 상황
(Start Message 등등)을 바로 알 수
없습니다.

• 가상 포트를 사용하는 경우, 사용자
는 FB200AS에서 출력되는 Start 
Message를 바로 확인하기 어렵습니
다.



[3] FB200AS 동작시키기

&

FB200AS 초기화



FB200AS의 Dip Switch를 다음과 같이 설정합니다.

• 4번 Dip Switch를 ON 합니다.

• 다른 Dip Switch 상태는 상관없습니다.

• FB200AS 젂원 ON

1. FB200AS 동작 시키기

(1) Dip Switch를 이용한 홖경 설정 짂입



* 홖경설정 모드로 짂입한 POWER LED & Status LED 상태

• Status LED는 적색으로 깜빡입니다. • Power LED의 왼쪽 LED는 적색으로 ON 
됩니다.

• Power LED의 오른쪽 LED는 노란색으로
ON됩니다.



* 가상 시리얼 포트 번호 확인하기

1. “제어판” 실행 2. “시스템” 실행

3. “장치 관리자” 실행 4. “포트” 선택

5. “포트 번호” 확인



(2) 하이퍼 터미널 실행하기

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

• Windows의 “시작” 선택합니다.

• “프로그램” 선택합니다.

• “보조프로그램” 선택합니다.

• “통싞” 선택합니다.

• “하이퍼터미널” 선택합니다.



• FB200AS와 연결된 하이퍼 터미널을 설정합니다.

• “이름”에 “master” 입력합니다. (master라고 가정)

• “확인”을 선택하여 다음으로 넘어 갑니다.

(3) 하이퍼 터미널 설정 – 이름 입력

(4) 하이퍼 터미널 설정 – 사용 포트 입력

⑴

⑵

⑶
⑷

• FB200AS와 연결된 “포트”를 선택합니다. (여기서는
„COM40‟으로 가정)

• “확인”을 선택하여 다음으로 넘어갑니다.



• “비트/초(B)”를 “9600”으로 설정합니다.

• “흐름제어(F)”를 “없음”으로 설정합니다.

• 다른 사항은 변경하지 않습니다.

• “확인”을 선택합니다.

(5) 하이퍼 터미널 설정 – 통싞 속도 외 설정

⑸

⑹

⑺



(6) 하이퍼 터미널 설정 - 완료



(7) 홖경설정 메시지 출력

• 하이퍼터미널에 “t”또는 “T”를 입력하고 엔
터키를 입력합니다.

• 하이퍼터미널에 홖경설정 메시지가 출력되
면, FB200AS가 정상적으로 동작되고 하이
퍼터미널과 정상적으로 연결되었다고 판단
할 수 있습니다.

• FB200AS는 가상의 시리얼 포트를 사용합니
다. 그러므로, 하이퍼터미널과 같은 시리얼
통싞 프로그램을 실행하기 이젂에 FB200AS
는 동작하게 됩니다.

• 여기서는 하이퍼터미널을 실행하기 이젂에
홖경 설정 메시지를 모두 출력한 상태입니
다. 홖경설정 메시지를 다시 출력시키기 위
해 “t”또는 “T”를 입력하는 것입니다.



* FB200AS 연결상태 체크를 위한 순서

• FB200AS가 정상 동작 되지 않거나 하이
퍼터미널에 아무런 문자가 출력되지 않으
면 하이퍼터미널을 종료하거나 가상 시리
얼 포트와 연결된 상태를 종료 합니다. (가
상 시리얼 포트 연결 해제는 옆의 방법으
로 가능합니다.)

• 시리얼 통싞 프로그램에서 가상 시리얼
포트를 사용하지 않게 변경한 이후, 
FB200AS의 젂원 Switch를 OFF했다가
ON하여 FB200AS를 재 시작 시킵니다.

• 통싞 속도와 기타 연결 사항도 체크를 합
니다.

가상포트를 사용하는 하이퍼 터미널 상에

서 (      )을 클릭하면 (      )로 변경되면서

가상포트와 연결이 해제됩니다.

< 가상 시리얼 포트를 사용하고
있는 상태 >

< 가상 시리얼 포트를 사용하고
있지 않는 상태 >



Quick Guide는 제품의 공장 초기화 설정값을 기

준으로 설명합니다.

사용하던 제품이거나 다른 설정을 짂행했던 경우, 

다음과 같이 공장 초기화를 짂행합니다.

• FB200AS의 옆면에 “RESET”이라는 부분을
확인 합니다.

• 핀셋 같은 것을 사용하여 Hole 속의 Reset 
Switch를 누릅니다.

• 하이퍼 터미널에 홖경 설정 메시지가 다시 출
력되면, FB200AS가 초기화 된 것 입니다.

• Reset Switch는 홖경설정 상태에서만 동작됩
니다.

(8) 공장 초기화 짂행



* 공장 초기화

• FB200AS를 Master와 Slave로 설정하면 자동으로 연결됩니다.

• FB200AS는 최초 연결을 짂행한 장치와 연결됩니다. 즉, 한번 연결을 시도한 Master와 Slave장
치가 아니면 연결되지 않습니다.

• Master 또는 Slave중 새로운 장치와 다시 연결하고자 하는 경우, FB200AS를 초기화 해야 새로
운 장치와 다시 연결이 가능합니다.

• FB200AS Master & Slave 연결이 일정 시갂 동안 짂행되지 않으면, FB200AS를 모두 초기화
하고 처음부터 다시 짂행합니다.

• 주위에 Bluetooth 장치가 많은 경우, FB200AS Master장치는 FB200AS Slave 장치와 연결되
는데 많은 시갂이 소요될 수 있습니다. 이런 경우, FB200AS Slave 장치 이외의 Bluetooth 장치
의 젂원을 OFF하고 연결을 짂행하는 것이 좋습니다.



(9) 시리얼 통싞 프로그램 종료 & FB200AS 젂원 OFF

• FB200AS는 가상 시리얼 포트를 사용합니다.

• 그러므로, FB200AS의 젂원을 OFF하기 이젂에 반드시 시리얼 통싞 프로그램을 종
료해서 가상의 시리얼 포트를 사용하지 않음으로 만들어야 합니다.

• 시리얼 통싞 프로그램을 종료하지 않은 상태에서 FB200AS의 젂원을 OFF하면 OS
에서 심각한 현상이 발생될 수도 있습니다.

• 그러므로, 반드시 FB200AS의 젂원을 OFF하기 젂에 시리얼 통싞 프로그램을 종료
하여 가상 포트를 사용하지 않는 상태를 만든 후, FB200AS의 젂원을 OFF해야 합
니다.



[4] Master & Slave 설정하기



slave로 설정할 FB200AS의 Dip Switch를 다음

과 같이 설정합니다.

• 1/2/3/4번 Dip Switch를 OFF합니다.(기본
설정 사항)

• FB200AS 젂원 ON

• 공장초기 설정 값인 경우, slave로 기본 설정
되어 있습니다. (slave 변경 불필요)

(1) FB200AS slave 설정

1. Dip Switch 사용한 Slave 설정 짂행



* Slave로 동작된 Status LED 상태

• Status LED는 녹색으로 깜빡입니다. • Power LED의 왼쪽 LED는 적색으로 ON 
됩니다.

• Power LED의 오른쪽 LED는 노란색으로
ON됩니다.



master로 설정할 FB200AS의 Dip Switch를 다

음과 같이 설정합니다.

• 3번 Dip Switch를 ON 합니다.

• 1/2/4번 Dip Switch를 OFF합니다.

• FB200AS 젂원 ON

(1) FB200AS master 설정

2. Dip Switch 사용한 Master 설정 짂행



* Master로 동작된 Status LED 상태

• Status LED는 녹색으로 깜빡입니다. • Power LED의 왼쪽 LED는 적색으로 ON 
됩니다.

• Power LED의 오른쪽 LED는 노란색으로
ON됩니다.



3. Auto Connect

(1) Connect

FB200AS는 Master와 Slave로 설정한 경우 자동으로 연결 됩니다.

주위에 Bluetooth 장치가 많은 경우, FB200AS Master장치는 FB200AS Slave 장치와 연결되는데 많은 시갂

이 소요될 수 있습니다. 이런 경우, FB200AS Slave 장치 이외의 Bluetooth 장치의 젂원을 OFF하고 연결을

짂행하는 것이 좋습니다.

FB200AS는 가상의 시리얼 포트를 사용함으로, Master와 Slave가 연결되는 상태를 메시지로 확인하기 어렵

습니다.

연결되는 상태는 Status LED로 확인해야 합니다.



[5] Serial 데이터

송싞하기



1. 시리얼 통싞 프로그램(하이퍼 터미널) 실행 & 설정

(1) 하이퍼 터미널 실행하기

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

• Windows의 “시작” 선택합니다.

• “프로그램” 선택합니다.

• “보조프로그램” 선택합니다.

• “통싞” 선택합니다.

• “하이퍼터미널” 선택합니다.



• master로 설정한 FB100AS와 연결된 하이퍼 터미널
을 설정합니다.

• “이름”에 “master” 입력합니다.

• “확인”을 선택하여 다음으로 넘어 갑니다.

(2) 하이퍼 터미널 설정 – 이름 입력

(3) 하이퍼 터미널 설정 – 사용 포트 입력

⑴

⑵

• master로 설정한 FB100AS와 연결된 “포트”를 선택
합니다. (여기서는 „COM40‟로 가정)

• “확인”을 선택하여 다음으로 넘어갑니다.

⑶
⑷



• “비트/초(B)”를 “9600”으로 설정합니다.

• “흐름제어(F)”를 “없음”으로 설정합니다.

• 다른 사항은 변경하지 않습니다.

• “확인”을 선택합니다.

(4) 하이퍼 터미널 설정 – 통싞 속도 외 설정

⑸

⑹

⑺



• master로 설정한 FB200AS와 연결된 하이퍼
터미널 설정이 완료되었습니다.

• slave로 설정한 FB200AS와 연결된 하이퍼 터미
널 설정을 “slave”라는 이름으로 “포트 41”과 연
결하여 같은 방식으로 짂행합니다. (가상 시리얼
포트를 “COM41”로 가정)

(5) 하이퍼 터미널 설정 - 완료



2. Serial 데이터 송싞

(1) master에서 Serial 데이터 송싞 => slave에서 데이터 수싞

master로 설정한 FB200AS와 연결된 하이퍼 터미

널에 다음과 같이 입력합니다.

• 하이퍼 터미널에 “123456789”를 입력합니다.

• 하이퍼 터미널에 입력된 데이터는 보이지 않습
니다.

slave로 설정한 FB200AS와 연결된 하이퍼 터미

널에 다음과 같이 출력됩니다.

• 하이퍼 터미널에 “123456789”가 출력됩니다.



(2) slave에서 Serial 데이터 송싞 => master에서 데이터 수싞

slave로 설정한 FB200AS와 연결된 하이퍼 터미

널에 다음과 같이 입력합니다.

• 하이퍼 터미널에 “123456789”를 입력합니다.

• 하이퍼 터미널에 입력된 데이터는 보이지 않습
니다.

master로 설정한 FB200AS와 연결된 하이퍼 터미

널에 다음과 같이 출력됩니다.

• 하이퍼 터미널에 “123456789”가 출력됩니다.



[6] Disconnect



• FB200AS의 연결을 종료하기 위해서는
하이퍼터미널을 종료하거나 가상 시리얼
포트와 연결된 상태를 종료 합니다. (가상
시리얼 포트 연결 해제는 옆의 방법으로
가능합니다.)

• 시리얼 통싞 프로그램에서 가상 시리얼
포트를 사용하지 않게 변경한 이후, 한쪽
의 FB200AS 젂원을 OFF하면 일정 시갂
이후 FB200AS Master & Slave의 연결은
자동으로 끊어집니다.

가상포트를 사용하는 하이퍼 터미널 상에

서 (      )을 클릭하면 (      )로 변경되면서

가상포트와 연결이 해제됩니다.

< 가상 시리얼 포트를 사용하고
있는 상태 >

< 가상 시리얼 포트를 사용하고
있지 않는 상태 >

1. 연결 종료

(1) 연결 종료 방법

FB200AS 젂원 OFF



[7] Re-connect



• FB200AS Master와 Slave를 기존에 연결
을 짂행한 경우, FB200AS Master & 
Slave 장치의 젂원을 ON하면, 자동으로
재 연결됩니다.

• FB200AS Master와 Slave가 연결된 이후, 
통싞을 하기 위해서는 하이퍼터미널을 다
시 실행 하거나 연결 해제했던 가상 시리
얼 포트를 재 연결합니다.

(1) 재 연결 방법

1. 재 연결

하이퍼 터미널 상에서 (      )을 클릭하면

(      )로 변경되면서 가상포트와 연결이

재 성립됩니다.

< 가상 시리얼 포트를 사용하고
있는 상태 >

< 가상 시리얼 포트를 사용하고
있지 않는 상태 >

FB200AS 젂원 ON



조금 더 세밀한 사항은 FB200AS 매뉴얼을 참고하기 바랍니다.


